
  

 

 

                                         

                                               ТУРБОПРОП 
 
Пропановая высокоэффективная горелка для пайки твердым и мягким припоем  
медных и стальных труб, температура пламени до 2200° C без кислородного баллона. 
Пайка твердым припоем до Ø 28 - 32 мм 
Пайка мягким   припоем до Ø 54 мм 

(также нагрев, усадка и плавление)  
           _________________________________________________________ 

Комплектация набора:  

 безопасная рукоятка со штепсельным соединением (Артикул № 31009), 

 сопло для пайки твердым припоем со штепсельным ниппелем 12 мм. (Артикул № 31032)  

 сопло для пайки твердым припоем со штепсельным ниппелем 15 мм. (Артикул № 31033)  

 сопло для пайки твердым припоем со штепсельным ниппелем 18 мм. (Артикул № 31034), 

 пропановый шланг 2,5 м. с соединением 3/8"L (Артикул № 32201), 

 безопасная зажигалка (Артикул № 32077), 

 запасные кремни (Артикул № 32079), 

 ключ (Артикул № 32073), 

 стальной чемодан (Артикул № 31005) 

 

Ввод в эксплуатацию: 
 Убедиться, что вентиль на баллоне закрыт 

 Подсоединить редуктор к баллону 

 Подсоединить шланг к редуктору 

 Подсоединить выбранное сопло к рукоятке  

 Убедиться, что вентили пилотного и основного пламени закрыты 

 Проверить герметичность системы на утечку газа 

 Открыть запорный кран на баллоне 

 Отрегулировать вентилем редуктора давление газа 

 Открыть кран пилотного пламени (малое колесо) 

 Зажечь пилотное пламя с помощью зажигалки 

 Нажать на курок на рукоятке и отрегулировать основное пламя регулирующим вентилем 
(большое колесо)  


